
AEROSTAR

Die hydraulische Zinkenverstellung erleichtert Ihnen die Anwendung des AEROSTAR 
bei wechselnden Bodenverhältnissen. Sie ist auch beim Klappen zur Transportstellung 
von Vorteil. Die Zinken werden in eine flache Stellung gebracht.
Eine nachträgliche Montage ist selbstverständlich auch möglich.

Technische Daten AEROSTAR
Type/

Arbeitsbreite cm
Zinken
anzahl

Anbau- 
kategorie Tasträder Klappung 

starr        hydr.
Transport-

breite/höhe in m Felder PS/kW Gewicht
ca. kg

AEROSTAR 150 60 I/22 2 • 1,5/1,25 1 15/11 190
AEROSTAR 200 84 I/22 2 • 2/1,25 1 20/25 200
AEROSTAR 300 120 I/28 2 • 3/1,25 2 30/22 280
AEROSTAR 450 180 I/28 2 • 2,6/1,65 3 40/29 480
AEROSTAR 500 204 I/28 2 • 2,6/1,95 3 50/37 510
AEROSTAR 600 240 II/28 2 • 3/2,25 4 60/44 620
AEROSTAR 600 5 240 II/28 4 • 3/2,25 4 60/44 740
AEROSTAR 750 300 II/28 4 • 2,6/3,15 5 65/48 850
AEROSTAR 800 324 II/28 4 • 2,6/3,45 5 70/51 870
AEROSTAR 900 1 360 II/28 4 • 3/3,75 6 70/51 980
AEROSTAR 900 2,3 360 II/28 4 • 3/3,30 6 80/59 1.170
AEROSTAR 1200 3,4 480 II/28 4 • 3/3,30 8 80/59 1.310
AEROSTAR 1500 3,4 600 II/28 4 • 3/4,25 10 90/66 1.600
1	 Auf 6 m Arbeitsbreite abflanschbar
2	 Auf 12 m Arbeitsbreite aufflanschbar
3	 Scherklappung
4	 Auf 9 m bzw. 12 m Arbeitsbreite abflanschbar
5	 Auf 9 m Arbeitsbreite aufflanschbar

Technische Daten und Maßangaben sind annähernd und unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausführung bleiben vorbehalten.

Für wenige kleine Maulwurfhaufen 
können auch Grünlandbleche, welche 
direkt an die Zinken angeschraubt 
werden, zum Einsatz kommen.

Die Stützräder sind im Halblochraster 
höhenverstellbar. Der Spurabstand der 
mittleren Räder beträgt 1,45 m und 
kann auch gegen Mehrpreis auf Wunsch 
stufenlos bis 2 m geliefert werden.

Für den Einsatz in Reihenkulturen bei 
noch sehr kleinen Pflanzen haben wir 
eine Zinkenaufhängung entwickelt. 
Damit können Sie die Zinken reihenweise 
aufhängen. In diesem Bereich arbeitet 
die Zinke nicht und die Kultur wird nicht 
beschädigt.

Gegen Aufpreis sind Warntafeln mit 
Beleuchtung erhältlich.
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AEROSTAR

AEROSTAR

Der AEROSTAR ist aus stabilem Profilrohrrahmen angefertigt, der je nach Arbeitsbreite

•	 starr oder
•	 hydraulisch klappbar erhältlich ist.

Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien und gezielter robuster Bauweise wird gewährleistet, dass Sie bei extremen 
Bodenbedingungen die Zinken der 6-reihigen Zinkenfelder über den Rahmen und den Oberlenker zusätzlich belasten können.

Je nach Arbeitsbreite wird der AEROSTAR mit zwei oder vier luftbereiften Gummistützrädern geführt. Die Stützräder verhindern 
bei leichten Bodenbedingungen ein zu tiefes Eindringen der Rundstahlfederzinken. Die Zinkenfelder, welche pendelnd aufgehängt 
sind, können sich Bodenunebenheiten bestens anpassen. Die Aggressivität der Federzinken können Sie je nach Bedarf über einen 
Zentralhebel pro Feld verstellen.

Das Zinkenrohr ist in sich verdrehfest und garantiert über die ganze Rohrlänge eine gleiche Zinkenstellung, und somit auch eine 
gleiche Zinkenaggressivität. Das ist bei harten Bodenbedingungen besonders wichtig. Eine Richtungsstabilisation der Zinken wird 
durch eine exakte Führung über Kunststoffhalter bewirkt. Die Zinken stehen somit immer exakt in Fahrtrichtung und fördern 
den Vibrationseffekt wesentlich. Durch diese Halterungen können sich die Zinken nicht verdrehen oder locker werden. Die 
Federwindungen der Zinke sind unterhalb des Zinkenhalters angebracht, die Zinken können dadurch besser vibrieren und machen 
jede Bewegung aus der Feder. Eine Beschädigung von Pflanzenspitzen ist durch die Bauhöhe der Zinken ausgeschlossen.

Der AEROSTAR ist auch für den Einsatz im Grünland und zur Einsaat, Untersaat oder Nachsaat bestens geeignet. Es sind dafür 
verschiedene Ausrüstungsteile wie Frontstreifbleche oder ein pneumatisches Sägerät erhältlich. Für diesen Einsatzbereich fordern 
Sie bitte das Prospekt Grünlandpflege an!

Zinken Ø 7 mm, 490 mm lang
Verdrehfestes Zinkenrohr - Zentralzinkenverstellung
Strichabstand 2,5 cm
Große kugelgelagerte Stützräder, Spurweite ca. 
1,36 - 1,45 m, Dimension 16 x 6,50/8  
(bei Scherklappung 18 x 8,50/8 in der Mitte)
Automatische Einschwenkung der seitlichen 
Felder durch Parallelführung
Abstellstütze
Bei Geräten mit Scherklappung 
2 doppelt wirkende Steuergeräte erforderlich
Transportbreite 1,50 m - 3,00 m
Bedienungsanleitung

Serienausstattung AEROSTAR
Zinken 490 mm lang, Ø 6,5 mm anstatt Serienzinke

Zinken 380 mm lang, Ø 6,5 mm anstatt Serienzinke

Zinken 490 mm lang, Ø 8 mm anstatt Serienzinke

Zinken 490 mm lang GERADE, Ø 8 mm anstatt Serienzinke

Zinken 600 mm lang, Ø 7 mm anstatt Serienzinke  
mit Feldfixierung vorne
Gefedertes Frontstreifblech für Grünlandeinsatz  
bis zu 6 m Arbeitsbreite
Hydr. Zinkenverstellung pro Feld unmontiert
Hydr. Zinkenverstellung pro Feld montiert
Zusätzliche Streifbleche für Grünland am Zinken montiert
Steuerventil, wenn am Traktor nur 1 doppeltwirkendes  
Steuergerät vorhanden ist  
(für Geräte mit Scherklappung)
Warntafeln mit Beleuchtung
Beim AEROSTAR ist der nachträgliche Aufbau 
einer Sämaschine, wie P-BOX oder ROTOSEEDER jederzeit 
möglich - Bitte Detailprospekt anfordern.

Wunschausrüstung AEROSTAR
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AEROSTAR

•	 Längere Zinken gleichen Bodenunebenheiten besser aus.
•	 Bei leichtem Zinkeneinstellwinkel bleibt ein relativ hoher Durchgang 

erhalten.
•	 Kulturen wie Kartoffeln, Mais, Sonnenblume, Ackerbohne, usw. können 

auch noch zu einem späteren Zeitpunkt gestriegelt werden. 
•	 Beim Klappen zur Transportstellung sollte die Zinke in eine flache 

Position gebracht werden.

60 Stück Zinken auf 1,5 m Arbeitsbreite 
ergeben einen Strichabstand von 

2,5 cm. Nur dieser Strichabstand kann 
Ihnen den bereits erwähnten und 

gewünschten Arbeitseffekt garantieren. 

Die Aggressivität der Federzinken 
können Sie je nach Bedarf über 
einen Zentralhebel pro Feld in 5 
Positionen verstellen. Zum Klappen zur 
Transportstellung sollten die Zinken in 
eine flache Position gebracht werden.

Das Zinkenrohr ist in sich verdrehfest 
und garantiert über die ganze Rohrlänge 
eine gleiche Zinkenstellung, und somit 
auch eine gleiche Zinkenaggressivität.

WARUM DIE ZINKENLÄNGE WICHTIG IST
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AEROSTAR

Bei schweren 
Bodenverhältnissen sollte die 
Zinke mit einem Durchmesser von 
8 mm und einer Länge von  
490 mm zum Einsatz 
kommen. Diese Zinke ist beim 
Grünlandeinsatz die meist 
verwendete.

Für steinige Böden, um die 
Steine nicht unbedingt an der 
Bodenoberfläche abzulegen, 
empfehlen wir diese gerade Zinke 
mit einem Durchmesser von  
8 mm und einer Länge  
von 490 mm.

Die Zinke mit einem Durchmesser 
von 6,5 mm und einer Länge 
von 380 mm ist für mittlere 
Bodenverhältnisse bestens 
geeignet.

Für sehr leichte 
Bodenverhältnisse
ist diese Zinke mit einem 
Durchmesser von 6,5 mm 
und einer Länge von 490 mm 
konzipiert.

Diese serienmäßige 
Universalzinke mit einem 
Durchmesser von 7 mm und einer 
Länge von 490 mm ist für mittlere 
bis schwere Böden optimal. Mit 
dieser Zinkenlänge können auch 
Bodenunebenheiten bestens 
ausgeglichen werden.
Diese Zinke ist die meist verwendete 
im Getreidebau.

Diese Zinke mit einem 
Durchmesser von 7 mm und einer 
Länge von 600 mm bietet Vorteile 
bei Sonderkulturen. Außerdem 
gleicht sie durch ihre Länge 
Bodenunebenheiten besonders 
gut aus. Das ist die am wenigsten 
aggressive Zinke.

FÜR ERFOLGREICHE UNKRAUTREGULIERUNG
ZINKENWAHL

RICHTIGE
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AEROSTAR
Bei Spezialkulturen, wie hier bei  
Tomaten, können Sie auch Zinken 
entfernen, um die Kultur nicht 
zu beschädigen.

DAS KÖNNEN SIE VOM AEROSTAR ERWARTEN

XX Stabiler Profilrohrrahmen

XX Große kugelgelagerte Stützräder

XX Schmierstellen an allen Gelenken

XX Vergütete Gelenkbolzen mit Gleitbuchsen

XX Gabelauflager mit Kunststoff (kein Verschleißen der Stahlrohre)

XX Automatische Einschwenkung der seitlichen Felder durch Parallelführung

XX Leichte und exakte Verstellung des Zinkeneingriffwinkels

XX Zinken aus patentiert gezogenem Federstahldraht

XX Erhöhter Vibrationseffekt durch spezielle Zinkenhalterung

XX Keine scharfen Kanten und somit keine Pflanzenbeschädigung

XX Federwindung und Zinkenbewegung nicht eingeschränkt (keine Bruchgefahr)

XX Schnellkuppler-Pendelachse ermöglicht ein leichtes An- und Abhängen am Traktor  
(bis 9 m Arbeitsbreite ohne Scherklappung)

XX Große Dreiecksabstrebungen verhindern das Schwingen der Seitenflügel bei größeren Arbeitsbreiten
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AEROSTAR

Auch bei einer Arbeitsbreite 
von 12 m wird eine Transportbreite 
von nur 3 m erreicht.

Bei größeren Arbeitsbreiten, 
speziell bei Geräten mit Scherklappung, 
ist der Seitenflügel mit einer großen 
Dreiecksabstrebung ausgestattet. 
Damit wird gewährleistet, dass sich  
der Rahmen auch noch bei höherer  
Arbeitsgeschwindigkeit und Zinken- 
aggressivität nicht aufschaukelt.

Durch die automatische 
Einschwenkung der seitlichen 
Felder in Transportstellung wird eine 
Transportbreite von nur  
2,6 m bis 3 m erreicht.

FÜR OPTIMALE STRIEGELWIRKUNG

ROBUSTE
KONSTRUKTION
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AEROSTAR
Zinken ø 7 mm, 490 mm lang
Unterlegkeile
Abstellstütze
Schwebebalken mit hydraulischem 
Niveauausgleich pro Feld
Unterlenkerkategorie II und III
Drei doppelt wirkende Hydraulikanschlüsse 
erforderlich (davon 1x mit Möglichkeit zur 
Schwimmstellung)
Spur von 1,75 - 2,25 m in 10-cm-Schritten einstellbar

Zinken 490 mm lang, ø 6,5 mm anstatt Serienzinke
Zinken 600 mm lang, ø 7 mm anstatt Serienzinke
Zinken 490 mm lang, ø 8 mm anstatt Serienzinke
Zinken 490 mm lang GERADE, ø 8 mm anstatt Serienzinke
Breitreifen 13,0/55-16 anstatt 10,0/75-15,3 AW 
(serienmäßig bei AEROSTAR 24 m)
Anhängung auf Zugmaul ø 50 mm mit hydraulischer  
Aushebung anstatt Unterlenkeranhängung

Weitere Serienausstattung 
AEROSTAR aufgesattelt Zusätzliche Wunschausrüstung 

AEROSTAR aufgesattelt
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18-24m
Für Großbetriebe liefern wir den AEROSTAR auch in aufgesattelter Version.
Wir empfehlen jedoch, diesen gigantischen AEROSTAR nur bei entsprechend flachen Bearbeitungsbedingungen einzusetzen.

Das Fahrwerk, das am Unterlenker des Traktors angehängt ist, wird von zwei großdimensionierten Rädern getragen. In 
Arbeitsstellung garantieren zwei weitere verstellbare Räder an den Außenflügeln größte Laufruhe des Striegelrahmens  
(kein Schwingen nach unten oder oben).

Ein stabiler Profilrohrrahmen in Fachwerkbauweise verhindert das Schwingen des Striegelrahmens nach vorne oder nach hinten. 
Selbstverständlich, wie auch bei allen anderen Einböck-Geräten, sind alle Gelenke mit Verschleißbuchsen versehen und die 
Gelenkbolzen vergütet. Beim Einklappen zur Transportstellung und beim Wenden am Feldende haben die äußeren Räder keinen 
Bodenkontakt. Somit wird bei diesem Vorgang keine Kultur verletzt oder beschädigt.
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AEROSTAR 18-24 m

Alle Felder des aufgesattelten Einböck AEROSTAR sind auf einem Schwebebalken aufgehängt. Diese Schwebebalken sind hydraulisch 
gesteuert (hydraulischer Niveauausgleich).

Durch diese Schwebebalkenführung können Unebenheiten (Bodenmulden) optimal ausgeglichen werden. Bei stark verkrusteten 
Böden kann durch die doppeltwirkenden Zylinder der Schwebebalken Druck auf die Felder ausgeübt werden.

Technische Daten AEROSTAR 18 - 24 m
Type/

Arbeitsbreite cm
Transport- (m)

         Höhe                  Länge                 Breite PS/kW Zinken- 
anzahl Felder Räder Gewicht 

ca. kg

AEROSTAR 1800 2,95 6,50 3,00 120/88 720 9 4 3.950
AEROSTAR 2400 2,95 9,20 3,00 140/103 960 13 4 5.460

Technische Daten und Maßangaben sind annähernd und unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausführung bleiben vorbehalten.
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AEROSTAR 18-24 m

MIT DEM EINBÖCK
SCHWEBEBALKEN

SYSTEM

VORSPRUNG
TECHNISCHER

Mit dem Einböck 
Schwebebalkensystem ist in  

jeder Position des Parallelogramms das 
Bodendruckverhalten gleich.

Die Fachwerkbauweise 
des Hauptrahmens 

garantiert eine hohe 
Lebensdauer.

Durch den ausgeklügelten 
Klappmechanisumus 

und das Zurückstellen der Zinken 
in die flachste Position wird eine 

Transportbreite von nur  
3 m erreicht.
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AEROSTAR-EXACT
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AEROSTAR-EXACT

Punktgenau, sensibel und präzise – diese Anforderungen werden heute an moderne Striegeltechnik gestellt – insbesondere 
bei der Arbeit in Spezialkulturen. Der AEROSTAR-EXACT ist das perfekte Gerät dafür. Er erweitert das erfolgreiche Hackstriegel-
Programm von Einböck um einen Spezialisten für Präzision und Vielseitigkeit. 

Der AEROSTAR-EXACT ist mit 600 mm langen und 7 mm starken, gekröpften Federzinken ausgestattet, die sich perfekt 
an Bodenunebenheiten anpassen. Sie ermöglichen das Striegeln auch noch in einem späteren Entwicklungsstadium der 
Kulturpfl anze. Eine Einstellung der Zinken „auf Griff“ bewirkt ein besseres Aufbrechen der Bodenkrusten und ist zudem auch 
schonender für die Kultur. Im Gegensatz zu schleppenden Zinken wird die Pfl anze nicht zu Boden gedrückt oder gezogen und 
somit auch nicht beschädigt.

Lenkbare Tasträder am Heck des Hackstriegels und eine feinfühlige Zinkendruckstellung durch hydraulische Zinkenverstellung 
sorgen dafür, dass auch bei Bodenunebenheiten die Zinken, vorne wie hinten, exakt in der Tiefe geführt werden. Der 
hydraulische Druckausgleich sorgt für eine gleichmäßige Agressivität über die gesamte Arbeitsbreite. Durch diese vielfältigen 
Einstellungsmöglichkeiten ist der AEROSTAR-EXACT hervorragend für sensible Sonderkulturen geeignet.

GENAU AM PUNKT
PRÄZISE STRIEGELTECHNIK
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AEROSTAR-EXACT

Wenig Druck 
auf den Feldern

Hydraulische
Zinkenverstellung

Fixierte
Striegelfelder

Zinkenstellung
auf „Griff“

Technische Daten AEROSTAR-EXACT
Type/

Arbeitsbreite cm
Zinken
anzahl Felder Tasträder PS/kW Gewicht

ca. kg

AEROSTAR-EXACT 300 120 2 x 1,5 4 30/22 540
AEROSTAR-EXACT 600 240 4 x 1,5 6 60/44 940
AEROSTAR-EXACT 900 1 360 6 x 1,5 6 80/95 1.600
AEROSTAR-EXACT 1200 1 480 8 x 1,5 6 90/66 1.880

Technische Daten und Maßangaben sind annähernd und unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausführung bleiben vorbehalten.1 Scherklappung

Zinken ø 7 mm, 600 mm lang
Verdrehfestes Zinkenrohr - hydraulische Zinkenverstellung
Strichabstand 2,5 cm
Oberlenker mit Langloch
Exakte Tiefenführung durch Tasträder vorne und 
Pendelfahrwerk hinten am Gerät
Große kugelgelagerte Stützräder
Spurweite bis 2 m verstellbar
Hydr. Transportsicherung bei 9 m und 12 m Geräten
Felder vorne und hinten fi xiert
Räder am Pendelfahrwerk mit Nachlaufstriegel
Bedienungsanleitung

Serienausstattung AEROSTAR-EXACT

Zinkenaufhängung für Reihenkulturen
Zinkensicherung
Steuerventil, fasst 2 doppelwirkende Hydraulikanschlüsse 
zu einem zusammen
Warntafeln mit Halter und Beleuchtung

Wunschausrüstung AEROSTAR-EXACT

Oberlenker-
langloch
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AEROSTAR-EXACT

• Bricht effektiv die Kruste

• Intensive Unkrautbekämpfung

• Lange Zinken für optimale Bodenanpassung

• Der hohe Zinkendurchgang bietet auch größeren Pfl anzen noch ausreichend Freiraum beim 
Durchstriegeln

• Die leicht auf „Griff“ gestellten Zinken arbeiten unter die Pfl anze und heben die Blätter vom 
Boden ab. Dadurch wird auch in der Reihe der Boden optimal aufgebrochen und belüftet, 
ohne dass die Blätter der Pfl anze durch schleppende Zinken verletzt werden.

Die hydraulische Zinkenverstellung erleichtert Ihnen 
die Anwendung des AEROSTAR-EXACT bei wechselnden 

Bodenverhältnissen. Beim Klappen zur zstellung bringt  Sie die 
Zinken in eine fl ache Stellung.

Ein Langloch in der Oberlenker-Aufhängung erlaubt dem 
AEROSTAR-EXACT Bodenunebenheiten quer zur Fahrtrichtung

perfekt auszugleichen.
Durch die Fixierung der Gabel am Rahmen wird ein Pendeln 
der Striegelfelder verhindert.

Die Zinke mit einem Durchmesser von 7 mm und einer Länge 
von 600 mm bietet Vorteile bei Sonderkulturen. Außerdem 
gleicht sie durch ihre Länge Bodenunebenheiten besonders 
gut aus.
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AEROSTAR-ROTATION

20



AEROSTAR-ROTATION

Der AEROSTAR-ROTATION verbindet die Vorzüge des Hackstriegels mit denen einer Rotorhacke. Im Vergleich zum herkömmlichen 
Hackstriegel erzielt der AEROSTAR-ROTATION eine höhere Unkrautwirkung. Die drehenden Arbeitswerkzeuge entwurzeln oder 
verschütten Unkraut, fördern die Bestockung der Kulturen und brechen selbst harte Bodenverkrustungen problemlos auf. 
Dieses Maschine ist auch sehr gut für die Mulchsaat geeignet.

Die hydraulische Auflagedruckverstellung lässt von Entlastung bis Belastung des Sternradträgers alles zu. Die Entlastung 
geht dabei so weit, dass die Sternräder nahezu schweben. So ist die Maschine auch für schwierige Bodenverhältnisse und 
empfindliche Sonderkulturen bestens geeignet. Eine ebene Saatbettbereitung ist allerdings Voraussetzung.

Ein effektiver Einsatz des Gerätes ist auch im späten Wachstumsstadium möglich, da das drehende Sternrad keine Pflanzen mit 
sich zieht, sondern wieder frei lässt. Durch die Schrägstellung der Sternräder wird auch ein besserer Effekt in der Reihe erzielt.

MIT BREITEM EINSATZSPEKTRUM
ROLLSTRIEGEL
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AEROSTAR-ROTATION

Technische Daten und Maßangaben sind annähernd und unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausführung bleiben vorbehalten.

Technische Daten AEROSTAR-ROTATION

Type/Arbeitsbreite cm Anzahl Sternräder Sektionen Klappung Hydrauliksteuergeräte PS/kW Gewicht ca. kg

AEROSTAR-ROTATION 150 10 1 starr 1 DW 20/15 270

AEROSTAR-ROTATION 300 20 2 starr 1 DW 35/26 420

AEROSTAR-ROTATION 450 30 3 hydraulisch 2 DW 50/37 650

AEROSTAR-ROTATION 600 40 4 hydraulisch 2 DW 65/48 810

AEROSTAR-ROTATION 900 1 60 6 hydraulisch 3 DW 80/59 1.560

AEROSTAR-ROTATION 1200 1 80 8 hydraulisch 3 DW 95/70 1.890

Serienausstattung AEROSTAR-ROTATION

Sternraddurchmesser 500 mm – Zinkendurchmesser 6,5 mm

Strichabstand 15 cm

Sternräder einzeln aufgehängt

Wartungsfreie Lagerung der Sternräder

Aggressivität hydraulisch verstellbar – sowohl Belastung 
als auch völlige Entlastung des Sternrades ist möglich

Druck- und Niveauausgleich zwischen den einzelnen Arbeitssektionen

Große kugelgelagerte Stützräder, Spurweite ca. 1,36 – 2,20 m
Dimension 16 x 6,50/8 (bei Scherklappung 18 x 8,50/8 in der Mitte)

Automatische Einschwenkung der seitlichen Felder durch Parallelführung
(bei Geräten mit Scherklappung) 

Hydr. Transportsicherung bei 9 m und 12 m Geräten

Abstellstütze

Transportbreite 3,00 m

Bedienungsanleitung

Wunschausrüstung 
AEROSTAR-ROTATION 

Rollstriegelelement anstatt Striegelzinken zur 
Bearbeitung in der Mitte des Gerätes 
(empfohlen bei viel organischer Masse)

Steuerventil: Fasst 2 doppelt wirkende 
Hydraulikanschlüsse zu einem zusammen 
(für Geräte mit Scherklappung)

Innen Doppelbereifung 18x8.50-8
Außen Einfachbereifung 18x8.50-8
anstatt Standardstützradausrüstung
für leichte sandige Böden

Warntafeln mit Beleuchtung

1  Scherklappung

Die Arbeit übernehmen 6,5 mm starke Stahlstifte, die in eine schräggestellte Kunststoffscheibe eingegossen sind. Diese 50 cm 
großen Sternräder sind einzeln aufgehängt und können sich somit individuell den Bodenunebenheiten anpassen. 

Sie sind mit einem Strichabstand von 15 cm auf jeweils 1,5 m breite Sektionen aufgeteilt. Selbst bei sehr geringer 
Arbeitsgeschwindigkeit, wie oft in empfi ndlichen Kulturen erforderlich, arbeitet der AEROSTAR-ROTATION äußerst effektiv.
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AEROSTAR-ROTATION

AEROSTAR-ROTATION

• Unempfi ndlich gegenüber organischen Rückständen - hervorragend in Mulchsaatbeständen

• Bestens geeignet für schwierige Bodenverhältnisse und empfi ndliche Sonderkulturen

• Vollfl ächige Bearbeitung durch schräggestellte Sternräder

• Automatischer Druck- und Niveauausgleich der einzelnen Sektionen für ein gleichmäßiges Arbeitsbild

• Kompakte Scherklappung bei 9,00 m und 12,00 m Gerät

Der Arbeitsdruck wird hydraulisch stufenlos und komfortabel vom Traktor aus ver-
stellt. Dieses innovative System nutzt die Kraft zweier entgegenwirkender Zugfedern. 
Durch Ausfahren des Hydraulikzylinders erhöht sich die Spannung der Vorspannfeder 
und erhöht den Druck auf die Sternräder. 

Wird hingegen der Zylinder eingefahren, so wird die Vorspannfeder entspannt und 
die Entlastungsfeder belastet. Diese nimmt aktiv Druck von den Arbeitswerkzeugen. 
Die Entlastungsfeder lässt sich praktisch so stark spannen, bis absolut kein Aufl age-
druck mehr vorhanden ist (die Sternräder wären dann schwebend).

Die spiegelverkehrte Anordnung der 
schräg gestellten Sternräder ab der Mitte 
verhindert einen sonst möglichen Seiten-
zug der Maschine.

Für den Mittelbereich werden Striegel-
zinken zur Bearbeitung eingesetzt. Gegen 
Aufpreis gibt es anstelle dieser auch ein 
Rollstriegelelement.

Die drehenden Arbeitswerkzeuge entwurzeln oder verschütten Unkraut, fördern die Bestockung der Kulturen und brechen 
Bodenverkrustungen problemlos auf. Durch die Schrägstellung der Sternräder ist der Wirkungsgrad bei der Unkrautbekämpfung 
mehr als beachtenswert.

23



Weiterführende Prospekte

• CHOPSTAR - Reihenhackgeräte

• ROTARYSTAR - Rollhacke

Tel: (+43) 7764 64660
Fax: (+43) 7764 6466-385

www.einboeck.at
info@einboeck.at

Einböck GmbH & CoKG
Schatzdorf 7

A-4751 Dorf / Pram
AUSTRIA


