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Der Schalpflug Ovlac Mini wurde entwickelt, um die Vorteile des
traditionellen Pflligens mit einem minimalen Arbeitsaufwand zu verbinden.
Das herkémmliche Unterpflligen bildet zweifellos die beste und
nachhaltigste Methode zur Unkrautbekadmpfung. Gerade im Biolandbau
ist es die einzige Mdglichkeit, da die Verwendung von
Pflanzenschutzmitteln nicht zulassig ist.

Der Mini wurde speziell zum flachen Pfliigen entwickelt, um grof3e
Mengen Erntertickstande in geringer Tiefe (von 8 bis 20 cm) zu bewaltigen.
Das oberflachliche Unterpfligen begunstigt die Bildung von Hohlrdumen,
in denen Luft und Wasser die Zersetzung der Stoppeln begiinstigen.
Durch Mineralisierung bilden sich Ton-Humus-Komplexe, weche die
natirliche Fruchtbarkeit des Bodens und damit seine Produktivitat
langfristig erhoht.

Durch das ganzflachige Durcharbeiten des Bodens wird die Kapillarwirkung
unterbrochen, was zur Verringerung der Verdunstung beitragt und die
Feuchtigkeit in den tieferen Schichten, vor allem wahrend
Trockenperioden, bewahrt.

Ein weiterer Vorteil des Mini-Pflugs ist, dass er auRRerhalb der Pflugfurche
("On-Land”) gefahren wird, womit eine eventuelle Pflugsohlenverdichtung
vollstandig vermieden werden kann.

Durch das flache Pfligen mit dem Mini werden die Treibstoffkosten
erheblich gesenkt. Beim Arbeiten in einer Tiefe von 15 cm anstelle von
30 cm kénnen die Betriebskosten um die Halfte reduziert werden. Dies
ermoglicht groRere Arbeitsbreiten: bis zu 40 % mehr als bei herkémmlichen
Pfligen mit derselben Leistung. Traditionelles Unterpfliigen mit
Arbeitsbreiten, die fur die Minimalbodenbearbeitung typisch sind.

Zu dieser Betriebskostensenkung kommt noch die Konzeption des Mini-
Pfluges an sich: einfach und leicht und - vielleicht gerade deshalb -
hdchst robust.
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ARBEITSBREITE (cm) TRANSPORTBREITE (cm) ERFORDERLICHE (PS) RADER KG
MINI-6 195 195 70 - 95 1 METAL 900
MINI-6+1 228 228 85-100 1 METAL 980
MINI-6+2 260 260 95-110 1 METAL 1.075
MINI-8 260 260 95-110 2 x METAL 1.216
MINI-8+1 293 293 110-125 2 x METAL 1.350
MINI-8+2 325 300 120 - 140 2 X METAL 1.432
MINI-10 325 300 120 - 140 2 X METAL 1.600
MINI-10+1 358 300 130- 155 2 X METAL 1.734
MINI-10+2 390 300 145-170 2 x 6.00%9" 1.816
MINI-10+3 423 300 155-185 2 x 6.00*9" 1.908
MINI-10+4 170- 195 2 x 6.00*9" 2000
n F" - n H"
w MINI-R-6 90 - 110 1 x 6.00*9" 890 - 1.190
@' MINI-R-6+1 245 245 105-125 1 x 6.00*9" 1.030 - 1.350
(&) MINI-R-6+2 280 280 120 - 145 1 x 6.00*9" 1.170-1.510
(1]
>
E MINI-R-8 280 280 120 - 145 1 x 6.00*9" 1.310- 1.630
= MINI-R-8+1 315 300 135-160 1 x 6.00*9" 1.450 - 1.790
= MINI-R-8+2 150 - 180 1 x 6.00*9" 1.595 - 1.950

Depésito Legal: VI-696/11
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Schlaues, bedienerfreundliches Design:
die pendelnde Zugschiene erlaubt es,
den MINI automatisch zu fiihren ohne
eine Einstellung notwendig zu machen

Die hydraulische, automatische Steinsicherung
erlaubt die Einstellung der Ausldsekraft und
somit die Adaptierung auf verschiedenste
Arbeitsbedingungen

“Hydraulisches Hochklappen der hinteren
Pflugkdrper erméglicht eine maximale
Transportbreite von 3 m. Das verbessert auch die
Gewichtsverteilung beim Transport.” - Dies gilt fiir

MINI-Beetpfliige
Scherbolzen bieten eine einfache,
wirtschaftliche, aber trotzdem effektive
Sicherung in Feldern mit wenig Steinen
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Ein zusatzliches Frontstlitzrad kann Eine groRe Auswahl an verschiedenen Radern ist verfligbar, um den verschiedensten Anforderungen gerecht zu Streifenkdrper sind in 2 Versionen verflgabr - Pflugkérper Nr. 1701 mit Dlingereinleger Pflugkdrper Eco Plus mit Einlegegleitbleche Ein bedienerfreundliches Verriegelungssystem am Als Option gibt es die Méglichkeit, die Arbeitsbreite
montiert werden und sichert eine perfekte, werden. Transportrader bieten zusatzlich zur perfekten Tiefenfiihrung einen sicheren StraRentransport des Mini in Eco Plus oder 1701 - fiir klebrige und schwere Anghangeturm erlaubt einen Transport in der 1. Schare hydraulisch zu verstellen
gleichmé&Rige Tiefenflhrung “Schmetterlingsstellung” (Pflug wird halb gewendet) Bdden “Schmetterlingsstellung “ (halb gewendeter Pflug)

mit einer Gesamt-Transportbreite von nur 1,5 m



