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Stabiler Profilstahlrahmen mit Dreipunktbock Kat. II – Ober- und Unterlenker mit gehärteten 
Verschleißbuchsen 
Verstellbare, kugelgelagerte Gummistützräder (für verschieden Spurweiten lieferbar) 
Arbeitsbreite  6,00 / 9.00 m und 12,00 m – hydraulisch klappbar 
Eingriffswinkel der Zinken hydraulisch verstellbar - jeder Zinken einzeln auswechselbar  
Exta lange Zinken 7 mm Ø - 600 mm lang  – Strichabstand 5 cm  – für sanftes Striegeln 
Feldfixierungen vorne  
Pneumatisches Sägerät – Tankinhalt 300 Liter  
mit Rührwelle, Abdrehwanne und eigenem Särad pro Säkörper und Befülltreppe 
Mengendosierung mit eigenem Bodenantrieb über flexible Welle mit Antriebsumlenkung 
1 elektrisches Doppelgebläse  – bis 6,00 m Arbeitsbreite 
wahlweise Mechanisches Gebläse mit Gelenkwelle 
speziell geformte Verteilungsprallbleche für gleichmäßige Saatgutverteilung 
 
Durch das Einstriegeln der Grassaat wird ein wesent lich besseres Auflaufen der Saat erreicht. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra lange Zinken 7 x 600 mm – mit weitem Strichabstand für sanftes Striegeln 

Einsatz unabhängig von der Reihenweite 
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Hydraulische Zinkenverstellung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hohe Schlagkraft – unabhängig von der Reihenweite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antriebsumlenkung 90° für die 

flexible Welle schützt die Pflanzen 

Verstellbare Prallbleche 

mit Spritzschutz für eine 

exakte Verteilung des 

Saatgutes 


