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Technische Daten ROTARYSTAR

     Type/Arbeitsbreite cm Rotorsternanzahl Klappung Transportbreite m Felder PS/kW Gewicht ca. kg

ROTARYSTAR 300 32 starr 3.00 2 70/51 1030
ROTARYSTAR 600 64 hydraulisch 3.00 4 120/88 1780

Stabiler Profilrohrrahmen
Unterlenker und Oberlenker mit gehärteten  
Verschleißbuchsen versehen
Steinschutz am Mittelrahmen
2-reihige Rotorsternanordnung
Rotorsternausleger zusätzlich mit Federvorspannung
Rotorfelder parallelgeführt mit hydraulischem  
Druck- und Niveauausgleich
Rotorstern: ø 52 cm mit 16 wechselbaren,  
verschleißfesten Sternspitzen
Strichabstand 9,38 cm
Große kugelgelagerte Stützräder am Mittelrahmen  
Dimension 18 x 8.50
2 doppelt wirkende Steuergeräte erforderlich
Abstellstütze
Transportbreite 3.00 m
Verschleißfeste, elastische, umweltfreundliche  
2-Komponentenlackierung
Bedienungsanleitung

Serienausstattung ROTARYSTAR

Warntafeln mit Beleuchtung
Sägeräte PNEUMATICBOX, P-BOX SPEED, ROTOSEEDER

Wunschausrüstung ROTARYSTAR

•	 Einzeln aufgehängte Scheiben ermöglichen ein 
individuelles Ausweichen bei Hindernissen

•	 Hochwertige Scheibenlagerung für hohe 	
Belastungen und lange Lebensdauer

•	 Große Stützräder am Mittelrahmen garantieren 
eine hohe Laufruhe

•	 Geringe Verstopfungsgefahr durch 	
Scheibenanordnung in zwei Reihen

Über die hydraulisch betätigten Parallelogramme kann während der Fahrt die Federkraft auf den 
Rotorsternausleger verstellt werden. Zudem bietet das System einen Niveauausgleich der 	

Rotorfelder und somit auch einen Ausgleich des Federdrucks bei unebenem Gelände.  

Technische Daten und Maßangaben sind annähernd und unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausführung bleiben vorbehalten.



•	 Enorme Flächenleistung durch hohe	
Arbeitsgeschwindigkeit  von 12 - 25 km/h 

•	 Verringerung von unproduktiver Verdunstung

•	 Bessere Durchlüftung des Oberbodens

•	 Für viele Kulturen geeignet

HACKTECHNIK
SCHLAGKRÄFTIG
   UND EFFEKTIV

ROTARYSTAR
Durch die abrollende Bewegung des Rotors werden  

keine Pflanzenrückstände zusammengezogen – ideal 
für Unkrautbekämpfung in Mulchsaatbeständen.

Da die Unkrautpflanzen leichter sind als die aufgeworfenen Erdklumpen, bleiben sie 
länger in der Luft und liegen nach der Überfahrt oben auf. Sie vertrocknen schnell, 
wodurch ein Wiederanwachsen verhindert wird.

Durch die löffelförmigen 
Sternspitzen werden Krusten 
gebrochen und gekrümelt.
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