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Made in Germany

Seit der Gründung im Jahr 1887 wird die Fa. Eisele in der 4. und 5. Generation 
familiengeführ t von Bernhard und Dominik Eisele. Der langjährigen erfolgreichen 
Firmenentwicklung liegt eine einfache Philosophie zugrunde: 

	  					               		   Qualität setzt sich durch. 

Im Bewusstsein, dass nur Produkte, die den här testen Anforderungen 
gewachsen sind, sich langfristig durchsetzen, war höchste Qualität von Anfang 
an Grundprinzip und Mindestanspruch bei der Entwicklung und Herstellung der 
vielfach ausgezeichneten Neuentwicklungen des Firmengründers Franz Eisele. 
Die Produktentwicklungen werden von den folgenden Generationen voran-
getrieben, Leistungen kontinuierlich gesteiger t und neue Märkte erschlossen.

Es ist die Begeisterung und der Wille zur Perfektion mit einer großen Por tion 
Herzblut, welche diese For tschritte erst möglich machen. 

Mit ein Geheimnis des großen Erfolgs von Eisele ist der Zusammenhalt der 
Belegschaft. Alle ziehen an einem Strang, jeder Mitarbeiter ist ein wichtiger 
Baustein und trägt maßgeblich zur allgemeinen Wer tschätzung der Marke bei.

In den Bereichen Landwir tschaft, Biogas und Industrie beliefer t die Firma Eisele 
Kunden in der ganzen Welt und begeister t mit Qualität und Zuverlässigkeit 

    								                        Made in Germany.

Auf  Beratung und Service wird bei Eisele größter Wer t gelegt. Nur durch genaue 
Prüfung der individuellen Voraussetzungen und Erfordernisse beim Kunden, kann 
eine optimale Abstimmung der Produktkonfiguration erstellt werden, die einen 
ef fizienten Arbeitsablauf  gewährleistet. Die langjährige Erfahrung von Eisele und 
die Kompetenz der Mitarbeiter sind hierfür wichtigste Säule und Grundlage.

Um die Produkte noch weiter verbessern zu können, entsteht derzeit ein
Testzentrum, in dem durch praxisnahe Versuche zusätzliche Erkenntnisse 
gewonnen werden können. Typisch für Eisele, man gibt sich mit dem bereits 
Erreichten nicht zufrieden und treibt die Entwicklung stetig voran. Im Austausch 
und Dialog mit den Mitarbeitern werden Arbeitsprozesse und Abläufe kontinuierlich 
optimier t. Umsatzgewinne werden in neueste Technologie reinvestier t. Trotz 
langer Tradition ist der Blick fest in die Zukunft fokusier t mit einem einzigen Ziel: 

              Den Kunden mit einem Eisele- Produkt zu begeistern.

Franz Eisele u. Söhne GmbH & Co. KG
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Schneckenf lüge l FreistromlaufradOffenes Laufrad

Type

nass

nass

trocken

trocken

trocken

nass

nass

nass

nass

nass

nass

nass

nass

44 - F

54 - F

44 - F

64 - O

84 - O

74 - O

104 - O

74 - S

104 - S

154 - S

204 - S

254 - S

304 - S

7 5

7 5

7 5

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 2 5

1 2 5

1 2 5

1 2 5

2 3 0 0

2 5 0 0

2 3 0 0

2 4 0 0

2 8 0 0

3 8 0 0

4 2 0 0

4 2 0 0

4 8 0 0

5 1 0 0

5 7 0 0

6 0 0 0

6 7 0 0

1440

1426

1440

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1460

1460

1474

1468

76

76

76

130

130

130

138

133

141

196

201

220

225

3,0

4,0

3,0

4,6

6,0

5,5

7,5

5,5

7,5

11,0

15,0

18,5

22,0

6,3

7,8

6,3

9,5

12,5

10,9

15,2

10,9

15,2

21,2

28,9

38,0

43,0

4,0

5,5

4,0

6,3

8,2

  7,5

10,0

  7,5

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

8

9

8

10

13

12

17

11

13

18

20

22

25

Aufstel-
lungsar t

mDN L /  min 1  /  min A kgkW     PS

Druck-
stutzen

Forder-
höhe 
H max

Forder-
menge
Q max

Nenn-
leistung

Nenn-
drehzahl

Nenn-
strom

Gewicht
ca.

AT
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Tauchmotorpumpen AT

•	 Schneckenf lügel

•	 Of fenes Laufrad 

•	 Freistromlaufrad 

•	 Transpor töse

•	 Dichtungssonde

•	 eingebaute Thermokontakte

•	 Ständer

•	 Bodenschiene

•	 Fußgarnitur

•	 Dreiwegehahn und Rührdüse

•	 Führungsschiene und Steckkran

•	 Injektorbelüf tung

Ausstat tung: Zubehör:

Landwir tschaf tBiogas Industr ie

Leistungsdaten sind auf Wasser bezogen. 
Angaben und Abbi ldungen sind unverbindl ich.06 07



12V - 1040

12V - 1540

12V - 2040

12V - 2540

22V - 1040

22V - 1540

22V - 2040

22V - 2540

32V - 2540

32V - 3040

62V - 4040

12V 

22V

32V

62V

7,5

11,0

15,0

18,5

7,5

11,0

15,0

18,5

18,5

22,0

30,0

30

30

55

63

10

5

5

4

133

159

159

200

1500

2500

4000

6000

4,0

7,0

7,0

10,0

2,0

3,5

4,0

5,0

2,0

2,5

1,5

273

237

318

320

273

237

318

320

263

320

380

kW kWDK DKbar bar1 / min

Type TypeLeistung LeistungDrehzahl Druck
p max

Druck
p max

600

475

650

600

1100

1000

1300

1200

1950

2350

5200

133

133

133

133

159

159

159

159

159

159

216

L/ min L/ min

Förder-
menge 
Q max

Förder-
menge 
Q max

mm mm

Saug-/Druck-
anschluss

Saug-/Druck-
anschluss
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Rotationspumpen DK

•	 Verschleißplat ten stirnseitig im Pumpengehäuse 

    und Deckel

•	 Saug- und Druckseite mit Abgangsstutzen Flansch

•	 Saug- und Druckseite mit V-Teil Anschlußstück

•	 Manometer druckseitig

•	 Schauglas saugseitig

•	 2“ Ablassöf fnung im Rohrkrümmer

•	 elektrisch mit verzinktem Grundrahmen und 

Drehstromgetr iebemotor in Klemmbrettausführung

•	 verschiedene Gelenkwellen

•	 Steinfangkasten

•	 Zapfwelle mit verzinktem Pumpengestell 

    für Heckhydraulik

Ausstat tung:

Antr iebsar ten:

Antr ieb-elek tr isch Antr ieb-Zapfwelle -Schlepperantr ieb 

Zubehör:

Landwir tschaf tBiogas Industr ie

Leistungsdaten sind auf Wasser bezogen. 
Angaben und Abbi ldungen sind unverbindl ich.

08 09



Antr ieb-elek tr isch Antr ieb-Zapfwelle -Schlepperantr ieb 

Type Type

1541/42

2041/42

2541/42

3041/42

4041/42

1541/42

2041/42

2541/42

3041/42

16

17

21

24

28

25

27

42

47

3900

4300

5400

6000

6000

6100

6500

6900

7500

1460

1460

1460

1460

1460

11,0

15,0

18,5

22,0

30,0

24,0

33,0

45,0

55,0

15

20

25

30

40

33

45

61

75

21,2

28,9

34,1

39,5

55,5

m mVM VGL/ min L/ min1 / min AkW kWPS PS

Forder-
höhe 
max.

Forder-
höhe 
max.

Forder-
menge 
max.

Forder-
menge 
max.

Nenn-
leistung

Nenn-
leistung

Nenn-
drehzahl

Nenn-
strom

Technische In format ionen
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Vertikalpumpen

•	 mit Motor (VM) / Getr iebe (VG) oder KombinationVar ianten:

•	 Unter f luranschluß

•	 zweite Anschlussmöglichkeit für Fassfüllleitung

•	 zusätzliche Schneidmesser auf Schraubenflügel 

    für extrem langfasrige Fremdstof fe

•	 zweite Rührdüse

•	 automatische Pumpensteuerung

•	 Hebelanordnung für rückwär tige Bedienung

•	 Füllstands- u. Ölreservebehälter

•	 Pumpenhalterung (Edelstahl)

•	 Fassfüllleitung

Zubehör:

Landwir tschaf t Biogas

Leistungsdaten sind auf Wasser bezogen. 
Angaben und Abbi ldungen sind unverbindl ich.
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Type

1541/42

2041/42

2541/42

3041/42

4041/42

16

17

21

24

28

3900

4300

5400

6000

6000

1460

1460

1460

1460

1460

11,0

15,0

18,5

22,0

30,0

15

20

25

30

40

21,2

28,9

34,1

39,5

55,5

385

415

449

479

540

mVKM L/ min 1 / min A kgkW PS

Forderhöhe
max.

Fordermenge
max.

Nennleistung Nenn-
drehzahl

Nenn-
strom

Gewicht bei 
Bl. 2,0m

Technische In format ionen
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Vertikal - Kompaktanlage VKM

•	 Schneckenflügel und Reisswerk

•	 zusätzliche Schneidmesser auf Schraubenflügel 

    für extrem langfasrige Fremdstof fe

•	 Abgangsstutzen mit Flansch    180mm

    für Weiter führung der Druckleitung

•	 automatische Pumpensteuerung

•	 Gelenkwellen in versch. Ausführungen

•	 Füllstands- u. Ölreservebehälter

•	 verschiedene Bauhöhen: 

    0,6m - 2,5m (höher auf Anfrage)

•	 Blindf lansch für Entlüf tungsleitung

Biogas

•	 mit Motor (VM) / Getr iebe (VG) oder KombinationVar ianten:

Zubehör:

Leistungsdaten sind auf Wasser bezogen. 
Angaben und Abbi ldungen sind unverbindl ich.
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360

540

36G

54G

740

1040

1540

204

290

250

410

370

460

490

690

820

mmGTWS

Type Propeller

945

1426

400

600

470

470

240

240

1 / min

Drehzahl

1 / min

Drehzahl

450

700

550

800

1100

1500

2500

3500

945

1426

945

1426

1450

1450

1460

1460

N

Schub

3,0

5,5

3,0

5,5

7,5

10,0

15,0

20,0

2,2    

4,0    

2,2    

4,0   

5,5    

7,5    

11,0    

15,0   

kW               PS

Nennleistung

5,3

7,8

5,3

7,8

10,9

15,2

21,2

28,9

A

Nennstrom

75

75

85

85

160

160

260

260

kg

Gewicht

Technische In format ionen
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Tauchmotorrührwerke GTWS

•	 Drehstrommotor mit eingeb. Thermokontakten

•	 Schlit ten klappbar (verzinkt  / Edelstahl)

•	 Propeller in versch. Varianten

    für of fene und geschlossene Gruben

•	 Dichtungskontrolle / Dichtungssonde

•	 Befestigungsteile mit Verdrehsicherung 

    und Axialf ixierung (verzinkt / Edelstahl)

•	 Bodenlager (verzinkt / Edelstahl)

•	 Führungsschiene (verzinkt / Edelstahl)

•	 Spezielle Schalter und Steuerungen

•	 Belüf tungseinr ichtung

•	 Gummikabel 8m lang

Zubehör:

Landwir tschaf t

Leistungsdaten sind auf Wasser bezogen. 
Angaben und Abbi ldungen sind unverbindl ich.

Propellerdaten Motordaten

14 15



1040

1540

204

490

690

820

mmGTWSU

Type Propeller

Propellerdaten Motordaten

470

240

240

1 / min

Drehzahl

1 / min

Drehzahl

1500

2500

3500

1450

1460

1460

N

Schub

10,0

15,0

20,0

7,5    

11,0    

15,0   

kW         PS

Nennleistung

15,2

21,2

28,9

A

Nennstrom

160

260

260

kg

Gewicht

Schematische Darstellung eines Endlos - Kanalsystems

Sumpf VorschachtTrennwand

Tauchmotor-
rührwerk GTWS

Gleitchienen
mit Einbaurahmen

Variable Stauwand

Technische In format ionen
Übers i ch t  Zubehör

Qua l i t ä t  se tz t  s i ch  du rch  -  se i t  1887

Made in Germany

Tauchmotorrührwerke GTWSU
Landwir tschaf t

•	 Stirnseitige Führungswinkel

    (verzinkt/ Edelstahl)

•	 Schlitten und Düse 

    (verzinkt/ Edelstahl)

•	 Propeller in versch. Varianten

Zubehör:

Leistungsdaten sind auf Wasser bezogen. 
Angaben und Abbi ldungen sind unverbindl ich.

16 17



Propellerdaten Motordaten Betriebsspannung 400V / 50Hz

1040

1540

204

254

304

490

690

820

920

1000

mmGTWSB

Type Propeller

470

240

240

210

210

1 /min

Dreh-
zahl

1  /  min

Dreh-
zahl

1500

2500

3500

4200

5100

1450

1460

1460

1474

1468

N

Schub

7,5

11,0 

15,0

18,5

22,0

10,0

15,0 

20,0

25,0

30,0

kW         PS

Nenn-
leistung

15,2

21,2

28,9

38,0

43,0

160

260

260

300

310

A kg

Nennstrom Gewicht

Technische In format ionen
Übers i ch t  Zubehör
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Tauchmotorrührwerke GTWSB 
Biogas

•	 Service - Deckel für Betonbehälter

•	 Service - Öffnung für Behälter mit Folienabdeckung

•	 seitliche Betätigung für Behälter mit Folienabdeckung

•	 klappbarer Schlitten in Edelstahl 

    für Führungsschiene 100 x 100mm

•	 Steckkran für Servicezwecke 

•	 Gummikabel mit losen Enden und Schutzschlauch

Zubehör:

Leistungsdaten sind auf Wasser bezogen. 
Angaben und Abbi ldungen sind unverbindl ich.
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1040

1540

204

490

690

820

mmGTWSI - EX

Type Propeller

Propellerdaten Motordaten Betriebsspannung 400V / 50Hz

470

240

240

1 /min

Dreh-
zahl

1  /  min

Dreh-
zahl

1500

2500

3500

1475

1460

1460

N

Schub

7,5

11,0 

15,0

10,0

15,0 

20,0

Nenn-
leistung

15,4

21,2

28,9

8,2

6,7

6,9

9,0

8,0

9,0

160

260

260

A A s kg

Nenn-
strom

GewichtIA /  IN TE 

kW         PS

Technische In format ionen
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Tauchmotorrührwerk GTWSI - EX 

•	 klappbarer Schlitten in Edelstahl

•	 Propeller in versch. Varianten

    für of fene und geschlossene Gruben

•	 Befestigungsteile mit Verdrehsicherung 

    und Axialf ixierung (verzinkt / Edelstahl)

•	 Bodenlager (verzinkt / Edelstahl)

•	 Führungsschiene (verzinkt / Edelstahl)

•	 Propeller mit Schneidmesser und 

Wickelschutz

•	 Spezielle Schalter und Steuerungen

•	 Belüf tungseinr ichtung

Zubehör:

Biogas

Leistungsdaten sind auf Wasser bezogen. 
Angaben und Abbi ldungen sind unverbindl ich.

20 21



Technische In format ionen
Übers i ch t  Zubehör

Qua l i t ä t  se tz t  s i ch  du rch  -  se i t  1887

Made in Germany

Hydraulische Güllerührwerke HP

HP 10 - 100

HP 65 - 250

Landwir tschaf t Industr ie

•	 mit hydraulischem Antrieb

•	 für stationären Einbau

•	 für mobilen Anbau z.B. an Kran 

    oder an Teleskoplader

Zubehör:

10  - 100

10  - 200

45  - 160

45  - 200

45  - 250

65  - 250

485

490

500

500

500

600

mmHP

Type Propeller

Technische Daten von Hydraulikmotor

437

437

1278

1283

1289

1289

mm

Gesamt-
länge

1/min L/min

Drehzahl

470

625

590

590

470

470

7,5

15,0

26,5

33,5

33,5

33,5

10,0

20,0

35,0

44,5

44,5

44,5

kW PS

Leistung

120

80

200

200

200

200

50

125

100

125

125

125

bar

Druckgefälle Ölstrom

Leistungsdaten sind auf Wasser bezogen. 
Angaben und Abbi ldungen sind unverbindl ich.
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403

653

3,5 - 6,0

3,5 - 6,0

30            40

48           65

kW                    PSZQU

Type

m

Baulänge Kraftbedarf
bei 540 1/min

Technische In format ionen
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Zapfwellenrührwerke ZQU

•	 Elektromotor bis 15 kW / 20 PS

•	 Zuggabel hydraulisch verstellbar

•	 Befestigungsbock für stationären Einbau

•	 Düse mit Schutzring verzinkt

•	 Gleitschienen mit Einbaurahmen 

    (verzinkt und Edelstahl

•	 Schneckenspirale in Edelstahl

•	 Getr iebe für Vor - u. Rücklauf

Zubehör:

Landwir tschaf t

Leistungsdaten sind auf Wasser bezogen. 
Angaben und Abbi ldungen sind unverbindl ich.
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454

654

0,50

0,60

3,5 - 6,0

3,5 - 6,0

ZP

Type

m m

Baulänge

33         

48        

45

65

kW                    PS                    

Kraftbedarf
bei 540 1/min

Mindest Grubenöffnung 
bei 0,25m Deckenstärke

Technische In format ionen
Übers i ch t  Zubehör
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Made in Germany

Zapfwellenrührwerke ZP

•	 Dreipunktaufhängung

•	 Öse gerade (Serie) 

•	 Zuggabel hydraulisch verstellbar

•	 Getr iebe für Vor- und Rücklauf

•	 Propeller in Edelstahl

•	 Schneidwerk

•	 Schützbügel

Zubehör:

Landwir tschaf t

Leistungsdaten sind auf Wasser bezogen. 
Angaben und Abbi ldungen sind unverbindl ich.
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Bas isaus führung

40˚max.

40
m̊ax.

Variante dreh - und höhenverstellbar  

Technische In format ionen
Übers i ch t  Zubehör
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Made in Germany

Fassfüllstation
Landwir tschaf t Biogas
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D85523

D85443

  oder

D85427

D85536

  oder

D85524

D85564

  oder

D85565

D85533

  oder

D85535

D85525

D85570

  oder

D85588

  oder

D85530

  oder

D85531

  oder

D85532

D85433

  oder

D85434

  oder

D85435

D85560

  oder

D85561

D85436

  oder

D85442

D85428

D85571

  oder

D85589

  oder

D85526Dreifuß m. seit l .  Abgang DN150 kpl.

Verbindungssatz DN200

Dreheinheit DN200 kpl.

Verbindungssatz DN150

Dreheinheit DN150 kpl.

Flanschrohr verst. DN150 x 250 kpl.

Flanschrohr verst. DN150 x 500 kpl.

Ausleger DN150 Schwt.

Schlauchbefül lung DN150 kpl.

Steigrohr DN150 Schwt.

Einheit starr DN150

Höhenv. hydr. o. Ansteuerung DN150

Höhenverst. hydr. m. Handp. DN150

Höhenverst. hydr. m. Aggregat DN150

Flanschrohr DN150 x 250 kpl.

Flanschrohr DN150 x 500 kpl.

Flanschrohr DN150 x 750 kpl.

Flanschrohr DN200 x 250 kpl.

Flanschrohr DN200 x 500 kpl.

Flanschrohr DN200 x 750 kpl.

Höhenverst. hydr. m. Handp. DN150

Höhenverst. hydr. m. Aggregat DN150

Andocktr ichter-Einheit DN200

Flanschrohr verst. DN200 x 250 kpl.

Flanschrohr verst. DN200 x 500 kpl.

Ausleger DN200 Schwt.

Schlauchbefül lung DN200 kpl.

Steigrohr DN200 Schwt.

Flanschrohr verst. DN200 x 250 kpl.

Flanschrohr verst. DN200 x 500 kpl.

Dreifuß m. seit l .  Abgang DN200 kpl.

Fassfüllstation

S

Type

D85572

  oder

D85574

D85573

  oder

D85575

  oder

Technische In format ionen
Übers i ch t  Zubehör

Qua l i t ä t  se tz t  s i ch  du rch  -  se i t  1887

Made in Germany

Sekt ion 1

Sekt ion 2

Sekt ion 3

Sekt ion 4

Sekt ion 5

(Sekt ion 5)

(Sekt ion 5)

Tei l  der Andocktr ichter-Einhei t

Hydraul ikaggregat
ohne Abbi ldung

Sekt ion 6

Sekt ion 7

Fassfüllstation

DN150

Sekt ion 1

Sekt ion 2

Sekt ion 3

Sekt ion 4

Sekt ion 5

Sekt ion 6

Sekt ion 7

DN200

Landwir tschaf t Biogas

Angaben und Abbildungen sind unverbindl ich.

Sektion 3:  optional - bei einer Höhe von 4,00 m - 5,00 m Sektion 6:  optional - bei einer Ausladung von 3,00 m - 3,75 m

30 31



Qua l i t ä t  se tz t  s i ch  du rch  -  se i t  1887

Made in Germany

Franz Eisele u. Söhne GmbH & Co. KG

T e l .:

F a x :

H a u p t s t r .  2 - 4

7 2 4 8 8  S i g m a r i n g e n

+ 4 9  ( 0 ) 7 5 7 1  /  1 0 9 - 0

+ 4 9  ( 0 ) 7 5 7 1  /  1 0 9 - 8 8

i n f o @ e i s e l e . d e

w w w . e i s e l e . d e


